


● ゴムシートの貼り付け
添付のゴムシートを使用する場合は、裏面の剥離紙を剥がし、
カメラ取り付けプレートの適切な位置に貼り付けます。

カメラ取り付け溝の前後にあるM4のネジ穴は、カメラの回し止
め用に利用することができます。このネジ穴に回し止め用のネ
ジを挿入する場合は、ゴムシートに穴を開ける必要があります。

４．ゴムシートを貼り付けます

● カメラの取り付け
添付のカメラ固定用手回しネジ（1/4-20UNC）を用いて、カメラ
を固定します。

● モードスイッチの確認
コネクターパネル面にあるモード
スイッチの、2番スイッチが右図
の位置（上側）であることを確認
します。

５．カメラを取り付けます

● 回転方向の反転
コネクターパネル面にあるモードスイッチの、3番／4番スイッ
チの設定で、パン／チルトの回転方向を反転させることができ
ます。天井取り付け時に等にご活用頂けます。

回転方向を反転します
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６．モードスイッチを確認します６．モードスイッチを確認します
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● モードスイッチの確認
コネクターパネル面にあるモード
スイッチの、2番スイッチが右図
の位置（下側）であることを確認
します。 1 2 3 4

● 電源の投入
コネクターパネル面にある電源ス
イッチを、ONの位置します。

７．電源を投入します７．電源を投入します
● 電源の投入

コネクターパネル面にある電源ス
イッチを、ONの位置します。

コネクターパネル面にある電源ス
イッチを、ONの位置します。
逆方向取り付けの場合、本機の初
期化動作時に、メカ部の干渉によ
る異音が生じますが、故障ではあ
りません。

4番スイッチを下側にすると、
チルトの回転方向が反転し
ます。

3番スイッチを下側にすると、
パンの回転方向が反転します。

メモ：

カメラ側のネジ穴の深さが、8mm以上（ゴムシートを使用してい
る場合は6mm以上）あることを確認してください。それ以下の場
合は、添付のスペーサー（2.5mm厚）をカメラと取取り付けプレ
ートの間に挟んでください。

メモ：

2番スイッチの向きに関わらず（標準方向／逆方向に取り付けい
ずれの場合も）回転方向の反転は機能します。

メモ：

メモ：
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